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Denominagédo: Caixa Nova da Tijuca

Localizacéo: Avenida Edson Passos n°472, Alto da Boa Vista. Municipio: Rio de Janeiro
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Caixa Nova da Tijuca, 08/2006.
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situacdo e ambiéncia:

Foto aérea.
»
= "1:"-
i, —
§
£
Planta de situagao.
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situacdo e ambiéncia:

O complexo de abastecimento de agua da Caixa Nova da Tijuca esta localizado num platé em uma curva
larga de quase 90° da Avenida Edson Passos, principal via de acesso ao Alto da Boa Vista. O imével
possui duas entradas, uma em cada extremo da divisa do lote com a referida Avenida. No terreno estéo
localizados o Reservatdrio e o Posto de Manobras, uma elevatéria, equipamentos complementares,
como casa de forca e guaritas e residéncias. O local € bastante arborizado e os jardins ainda guardam as
fontes ornamentais em ferro fundido da época de sua inauguracdo. No entorno predomina 0 uso

residencial de alto padréo, com densidade moderada.

Vista do entorno. 08/2006. Vista do interior. 08/2006.

caracteristicas arquitetnicas:
Um grande muro de pedra contorna o lote ao longo da Avenida Edson Passos, fazendo o arrimo do

terreno. Nos extremos ficam as duas entradas a mais antiga esta sendo reformada e encontra-se
interditada, ficando o acesso restrito a outra entrada onde existe uma guarita nova. Observa-se na antiga
entradatrechos do gradil e montantes em ferro fundido.

Uma rua interna liga as duas entradas e da acesso ao reservatério e as residéncias localizadas no
terreno. Algumas dessas residéncias foram construidas posteriormente, sendo que uma delas esta
localizada no alto da encosta em terreno muito ingreme e de dificil acesso.

O Reservatério , quase enterrado, possui duas camaras separadas por um corredor de acesso. Sua
cobertura € em concreto armado, projetada pelo Engenheiro Henrique de Novaes. Sua capacidade de
armazenamento é de 17.000m3 e suas cotas de fundo e de lamina de 4gua séo respectivamente 119,55m
e125,25m.

O posto de manobra encontra-se localizado em um dos lados do Reservatorio. Sua forma é peculiar,
com a frente plana e a fachada de fundos circular. Possui duas entradas: a principal com acesso pela
escadaria de pedra e outra lateral, pelo patamar do Reservatdrio. Tem o embasamento e a platibanda
bem marcados e suas portas e janelas possuem bandeiras em arco pleno trabalhadas. Internamente,
abriga o poco de visitas com paredes de pedra, cujo formato acompanha o da construcao e esta protegido
por gradil de ferro fundido em todo o seu perimetro.

Nos jardins existem duas fontes tipo Stella, francesas, oriundas das Fundi¢cdes do Val d'Osne.
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Casas existentes no terreno

Casa 1! Primeira casa a ser avistada ap6s a entrada no sitio do Reservatdrio. E utilizada pelo
operador do reservatorio, ndo sendo contemporanea a construcdo do mesmo. E passivel de
demolicéo.

Casa 2 ! Segunda casa a ser avistada apés a entrada no sitio do Reservatorio. Na realidade € um
aglomerado de acréscimos feitos a uma casa mais antiga. Esta era uma pequena casa com
platibanda escalonada apresentando forro em madeira no seu interior. Diversos acréscimos foram
realizados e descaracterizaram a casa original.

Casa 3 ! Terceira casa no alinhamento da entrada do sitio do reservatorio. Originalmente era uma
casa com fei¢cdes de influéncia neoclassicas, apresentando frontéo e platibanda na fachada. Ao longo
do tempo foram acrescidos uma varanda e um anexo a direita da casa, 0s quais poderao ser
demolidos.

Casa 4 ! Casa no fim do terreno, relativamente fora do alcance da visdo de quem se encontra
proximo ao reservatorio. E passivel de demolic&o.

Casas existentes no terreno - Sao casas de aparéncia informal, construidas fora do campo de visao
de quem adentra o reservatdrio, e constituem uma clara invasao do terreno. Sao passiveis de serem
integralmente demolidas.

Casas na divisa Casal
do terreljo
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Casas existentes no terreno do Reservatorio. Apenas parte das Casas 2 e 3 sdo originais.
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Casan®1- 2013

Casan®3-2013

Casas na divisa do terreno do Reservatério - 2013
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Casan®2-2013

Casan®4 -2013
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Vista panoramica do reservatoério. 08/2006.

Reservat6rio. 08/2006. Reservatorio e corredor de acesso. 08/2006.

Interior do reservatério, 08/2006.
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Posto de manobra. 08/2006. Interior do posto de manobra. 08/2006.

Posto de manobra - 2013
foto André Cavaco.

Posto de manobra - 2013 - foto André Cavaco.

Interior do posto de manobra. 08/2006. Interior do posto de manobra. 08/2006.
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Interior do posto de manobra. 08/2006.

poco no interior do posto de manobra. 08/2006.

gradil no interior do posto de manobra. 08/2006.

trecho do gradil na divisa do reservatério. 08/2006.

elementos diversos em ferro no terreno do reservatorio.
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estado geral de conservacgao:

O reservatoério estd em pleno funcionamento e seu estado de conservacao aparenta ser bom. O Posto de
Manobras nado funciona mais e estd um pouco abandonado. Tem infiltracGes nas paredes, vindas do
telhado, e o forro de madeira esta comprometido.

A elevatéria localizada préximo ao Posto de Manobra foi construida em 1991 e uma outra esta sendo
construida préximo a antiga entrada, cujo acesso também esta sendo refeito, devido a instalacdo de
novos encanamentos.

O antigo portéo de ferro fundido foi retirado, restando apenas seus montantes e trechos do gradil. As
fontes que ornam o jardim estéo pintadas de azul e uma delas foi trocada de lugar.

Houve um visivel aumento da deterioracao dos bens que compdem o reservatério quando se compara as
imagens de 2006 e 2013.

Reservat6rio. 08/2006. Elevatéria. 08/2006.

Forro do posto de manobra. 08/2006.

Forro do posto de manobra 2013. Foto André Cavaco
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Infiltra¢des nas paredes. 08/2006. gradil externo. 08/2006.

Residéncias. 08/2006.

Casa 3 - 2006. Casa 3 - 2006.
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informacdes complementares:

Este imdvel esta registrado no 11° oficio sob a matriculan ©19.399 Livro 2F/9fls. 144. Pertence a CEDAE,
tendo sido penhorado em 15/08/2001 para garantia de pagamento de divida. Sua area € de
aproximadamente 14.441,75m?2 e confronta ao Sul e Leste com a Avenida Edson Passos, a Oeste com
propriedade de Leocadia de Jesus e ao Norte com quem de direito.

O conjunto de pecas de arte em ferro fundido oriundas das Fundi¢des do Vald'Osne foram tombadas pelo

municipio do Rio de Janeiro através do processo n°12/003246/96.

dados historicos:

A Caixa Nova da Tijuca foi construida em 1883 em terreno adquirido pela Fazenda Federal de Pedro Dias
Carvalho, José Lopes Pereira Bahia Filho e mais outros sete proprietarios, conforme Termo de Acordo
lavrado em 31/05/1879. Atransferéncia paraa CEDAE ocorreu em 28/09/1978.

Originalmente recebia as aguas provenientes do Rio Maracand, através de recalque da primeira linha da
Usina Elevatdria 30 de Abril, instalada no Largo do Maracand, até 1915. Atualmente € alimentada por

aguas do Guandu atraves de uma derivagdo no Tunel Engenho Novo Macacos.

arquivo fotografico:

Montante do gradil. 08/2006. Fonte 2. 08/2006.

Detalhe do gradil. 08/2006.
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Forro do posto de manobra. 08/2006.

Forro do posto de manobra - 2013 Foto Roberto Anderson

Posto de manobra - 2013 Foto André Cavaco

Fonte 1. 08/2006. Fonte 2. 08/2006.
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Estrutura no terreno. 2013 - Foto Roberto Anderson Base de da coluna do Posto de manobras.
2013 - Foto Roberto Anderson

Elevatoria - 2013. Foto André Cavaco. Posto de manobras. 2013 - Foto Roberto Anderson
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